
Analytical balances

– Readability d:
– 0,1 mg = 100 μg 
– 4 digits 0,0001 g

–  Weighing range 
from 120 to 610 g

Precision balances

– Readability d:
– From 1 to 100 mg
– From 3 digits 0,001 g to 
1 digit 0,1 g

–  Weighing range from 210 to 20 
000 g or 20 kg

VWR® for lightening 
the weight load

To learn more, visit in.vwr.com

냉각-가열 인큐베이터

 ‒ 15°C~60°C 미만의 주변 온도에서 디지털 온도 제어
 ‒ 작은 벤치 공간에서 사용 가능한 컴팩트한 설치 공간.
 ‒ 최대 2L까지 다양한 유형의 플라스크 수용 가능
 ‒ 소형 진탕기, 믹서, 기타 기기 설치용 내부 전원 콘센트

규격 설명

온도 범위 주변 온도 15°C~60°C 미만

온도 정확도 0.5°C(37°C에서)

온도 균일성 ± 1.5°C(37°C에서)

온도 증분 ± 1°C

치수(길이 x 너비 x 높이) 337mm x 370mm x 475mm

용량 25L

무게 6.5kg

전기 100~240V, 50~60Hz

설명 분류 번호
냉각 및 가열 인큐베이터, 주변 온도 -15°C~60°C, 25리터 용량  VWRA390-1354
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INCUBATOR


