
펌프에 대한 최고,
최상의 선택! 

Masterflex 와 Ismatec
펌프 튜빙

펌프 튜빙
선택 가이드

1-800-637-3739
1-847-381-7050
Masterflex.com
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왜 와
펌프 튜빙을 선택해야 할까요?

Masterflex.com은 언제나
당신의 곁에 있습니다.
Masterflex.com에서 제품 상세정보, 사진, 주문 정보, 실시간 재고 현황을
24시간 내내 자유롭게 확인하실 수 있습니다.

Single -Use  Applications
- 양방향 바이오의약품 작업
- 논문
- 샘플병, 유량 센서 및 빠르게 분리되는 피팅과 같이 일회용 어플리케이션에
   대해서도 다양한 선택지가 준비되어 있습니다.

Masterflex.com/singleuse

고객님의 펌프에 최적의 튜빙,
Masterflex와 ISMATEC 제품을
만나보세요!
- 엄격한 테스트를 거쳐 완성한 높은 정밀도
- 공장 자체 테스트 및 광학 검사 완료
- 규제 표준에 따라 설계 및 검증된 제품
   관련 표준: USP,EP,EU food, FDA, NSF, 3A
- 24개의 형태로 모든 어플리케이션 적용 가능
   정확한 유량과 오랜 제품 수명을 확보하시려면, 사용하실 펌프에 튜빙은
   Masterflex tubing 제품만 사용하셔야 합니다. 
   일반 튜브와 달리, Masterflex 튜빙은 엄격한 기준의 어플리케이션에도
   사용할 수 있도록 특별한 설계를 통해 제작되었습니다.
   Masterflex 튜빙은 모든 어플리케이션에 대한 연동이 가능하도록 다양한
   제품이 준비되어 있습니다.

완벽한 마스터플렉스 유체 처리 시스템
마스터플렉스의 시스템은 3가지로 구성되었습니다.
1. 펌프 헤드, 2. 튜빙 3. 드라이브
위의 세개 제품을 필요에 맞게 조합해서 사용하세요.
카달로그에 있는 제품 번호로 편하게 선택 가능합니다.

온라인 Pump Selection 가이드
Masterflex 온라인 서비스(오른쪽 설명)를 사용해서, 애플리케이션에 적합한
Masterflex 튜브 펌프 시스템을 선택하세요!

1. 펌프 헤드 + 2. 튜빙 + 3. 드라이브

광범위한 Pump Tubing 응용분야와 시장
– 제약

– 생명공학

– 화학 공정

– 식음료

– 의학

– 교육

– 수처리

– 환경

– 산업

– 실험실

– 인쇄공정

– 반도체

C-flex와 Silicone Tubing 중에 고민되세요?
Puri-flex 튜빙을 선택해보세요. 고순도가 요구되는 응용에 최고의 선택입니다.
또한 실리콘보다 높은 내구성과 긴 펌프 수명이 장점입니다.

Masterflex.com/siloxane

Chemical Compatibility Database
화학물질 호환 데이터 베이스
With our Masterflex Chemical Compatibility Database,
you  can verify the compatibility of your fluid with
Our unrivaled offering of tubing formulations.
Masterflex의 compatibility database를 사용하여
사용하실 유체와 호환성을 확인하실 수 있습니다. 

Technical Library
Technical library는 양질의 유익한 기사와, 응용 참고 정보와, 제품 선택 가이드,
기술 문서, 그리고 작동 매뉴얼과 기사 등 다양한 정보를 제공하는 Masterflex
전용 서비스입니다. 

Masterflex.com/techInfo

Videos
마스터플렉스 튜빙을 효율적으로 사용하실
수 있는 비디오 튜토리얼이 있습니다.

Masterflex.com/Videos

Masterflex.com/MflexChem

편리한 온라인 시스템

인증서
특정 규제나 회사 기준에 적합한 제품임을 증명할 수 있는 인증서가 필요하신가요?
주문 시 관련 인증서를 요청해 보세요. 무료로 제공해 드립니다.

필요한 길이로 맞춤 제작
필요하신 튜빙의 종류, 길이, 수량을 알려주세요.
나머지는 마스터플렉스가 알아서 만들어 드립니다!

Masterflex.com/CCT
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마스터플렉스 & 이즈마텍 펌프 튜빙 공식

Puri-Flex
®
 Tubing

- 열 차단 및 용접 가능
- 실리콘이나 TPE튜빙에 비해
    가장 긴 펌프 수명
- 실리콘이나 TPE튜빙에 비해
    강한 내구성
- 민감한 세포 작업에 최적

Platinum-Cured
Silicone Tubing
- 더 높은 선명도
- 매끄러운 표면,
    낮은 단백질 결합율
- 적은 침전물
- 제약 및 바이오 산업에 최적

Peroxide-Cured
Silicone Tubing
- 압축력 업그레이드
- 긴 수명으로 경제적
- 과산화제의 점진적 탈기

Puri-Prene™ Tubing
- 긴 펌프 수명 
- 시간이 지날수록 드리프트가 낮아져,
    펌프의 정확도 향상
- 반복 멸균 과정에 사용 가능
- 일회용으로도 적합

- 제약, 바이오 및 정밀
    응용분야에 최적

Puri-Clear
®
 LL Tubing

- 우수한 화학물질 호환성
- 유체 ID를 쉽게 파악할 수 있도록
    투명함 
- 고탄성 메모리 소재로 점성 물질에
    적합하고, 진공상태가 잘 유지됨
- 생물학, 의약품 및 무균 산업에 최적
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Puri-Fl

Biocompatible.
Heat sealable and weldable.
Long pump life when compared to  
silicone or other TPE tubings.
Low spallation when compared to  
silicone or some other TPE tubings.
Very low protein binding.
Cost effective.
No halogens or phthalates.
Translucent, clear to light white.

USP Class VI
FDA 21 CFR 177.2600  
and 177.1810
REACH (non-DEHP) 
compliant
RoHS compliant
ADCF compliant

G G N/R G G E E
CO2: 1200
H2: —
O2: 200
N2: 80

Sterilize by EtO,  
autoclave up to  
135°C (275°F), 
or gamma irradiation  
up to 4.5 Mrad. 

Temperature range:
  Static: –50 to 135°C (–58 to 275°F)
  Dynamic (pumping): –30 to 100°C  
    (–22 to 212°F)

Puri-Prene™
Excellent biocompatibility; long pump life.
Withstands repeated sterilization cycles.
Nontoxic, nonhemolytic, extremely low 
permeability, 
Resists acids, bases, and oxidizing 
agents.
Heat sealable, bondable, formable. 
Opaque, beige.

USP Class VI
REACH (non-DEHP) 
compliant
RoHS compliant
ADCF compliant

G G N/R G G E E
CO2: 1200
H2: —
O2: 200
N2: 80

Sterlize by EtO,  
autoclave, or  
gamma irradiation. 

Temperature range:
  Static: –51 to 132°C (–60 to 270°F)
  Dynamic (pumping): –20 to 100°C  
    (–4 to 212°F)

Puri-Clear® LL
Clear for easy flow monitoring.
Broad chemical resistance.
Nontoxic, nonaging, nonoxidizing.
Low gas permeability.
Smooth bore.
High dielectric constant.
Transparent, clear.

USP Class VI
REACH (non-DEHP) 
compliant
RoHS compliant
ADCF compliant

G G N/R G G E G
CO2: 560
H2: —
O2: 120
N2: 60

Sterlize by EtO,  
autoclave, or  
gamma irradiation.

Temperature range:
  Static: –45 to 74°C (–51 to 165°F)
  Dynamic (pumping): 0 to 40°C  
    (32 to 104°F)

Silicone 
(platinum-cured)

Excellent biocompatibility.
No leachable additives, DOP, or plasticiz-
ers; phthalate and latex-free; odorless 
and nontoxic, fungus-resistant.
No taste imparted to transported fluids.
Weather, ozone, corona, and radiation 
resistant.
Minimal tendency to take a set.
Translucent, clear to light amber.

USP Class V Extractables
(Exceeds Class VI Implant)
European Pharmacopoeia 
(EP 3.1.9)
FDA 21 CFR 177.2600; 
FDA 21 CFR 210 and 211; 
Exceeds 3A sanitary cGMPs;  
REACH (non-DEHP) 
compliant
RoHS compliant  
ADCF compliant

N/R N/R N/R F G F E

CO2: 20,132
H2: 6579
O2: 7961
N2: 2763

Sterilize by EtO,  
autoclave, or  
gamma irradiation. Temperature range:

  Static: –50 to 230°C (–58 to 446°F)
  Dynamic (pumping): –40 to 100°C  
    (–40 to 212°F)

Silicone
(peroxide-cured)

Excellent biocompatibility.
No additives, plasticizers
or DOP; odorless and nontoxic,
fungus-resistant.
No taste imparted to transported fluids.
Weather, ozone, corona, and
radiation resistant.
Minimal tendency to take a set.
Translucent, clear to light amber.

USP Class VI
European Pharmacopoeia 
(EP 3.1.9)
FDA 21 CFR 177.2600
Exceeds 3A sanitary 
standards
REACH (non-DEHP) 
compliant 
RoHS compliant 
ADCF compliant

N/R N/R N/R F G F E
CO2: 20,132
H2: 6579
O2: 7961
N2: 2763

Sterilize by EtO or 
autoclave.

Temperature range:
  Static: –50 to 230°C (–58 to 446°F)
  Dynamic (pumping): –40 to 100°C  
    (–40 to 212°F)

BioPharm 
Silicone
(platinum-cured)

Ultra-smooth inner surface minimizes 
particle entrapment.
Lower absorption; excellent  
biocompatibility; no leachable additive,  
DOP, or plasticizers.
Very low extractables.
Odorless and nontoxic, fungus-resistant.
No taste imparted to transported fluids.
Weather, ozone, corona, and
radiation resistant.
Translucent, clear to light amber.

USP Class VI
European Pharmacopoeia 
(EP 3.1.9)
FDA 21 CFR 177.2600
Exceeds 3A sanitary 
standards
REACH (non-DEHP) 
compliant 
RoHS compliant

N/R N/R N/R F G F E

CO2: 25,147
H2: —
O2: 4715
N2: 2284

Sterilize by EtO,  
autoclave, or  
gamma irradiation. Temperature range:

  Static: –60 to 232°C (–75 to 450°F)
  Dynamic (pumping): –40 to 100°C  
    (–40 to 212°F)

BioPharm Plus 
Silicone
(platinum-cured)

Similar to BioPharm Silicone, plus:
Longest life of any silicone pump tubing.
Lower spallation than regular silicone.
Enhanced pressure capability.
Fungus-resistant.
Nontoxic, no leachable plasticizers.
Lower gas permeability than other 
silicones.
Translucent, clear to light amber.

USP Class VI
European Pharmacopoeia 
(EP 3.1.9)
FDA 21 CFR 177.2600
Exceeds 3A sanitary 
standards
REACH (non-DEHP) 
compliant 
RoHS compliant

N/R N/R N/R F G F E
CO2: 25,147
H2: —
O2: 4715
N2: 2284

Sterilize by EtO,  
autoclave, or  
gamma irradiation. Temperature range:

  Static: –60 to 232°C (–75 to 450°F)
  Dynamic (pumping): –40 to 100°C  
    (–40 to 212°F)

†E = Excellent, G = Good, F = Fair, P = Poor, N/R = not recommended, N/A = not available

 Exclusive

 Exclusive

 Exclusive

 Exclusive

 Exclusive

 Exclusive

Pump tubing
formulation

Advantages Gas permeability SterilizationMeets
classifications

Application suitability†
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tE = Excellent, G = Good, F = Fair, P = Poor, N/R = not recommended, N/A = not available

마스터플렉스 & 이즈마텍 펌프 튜빙 공식

BioPharm Silicone Tubing
(platinum-cured)
- 매우 매끈한  내면으로 유착 최소화
- 소량 추출 가능하며 민감한 분야에
    생체적합성이 높음
- 실험실, 바이오테크, 제약분야에 최적

C-Flex® ULTRA Tubing
- 실리콘의 생체 적합성과 타이곤의
    내화학성이 결합
- 열 차단 및 용접이 가능하며 경제적
- C-flex 결합 중 가장 긴 수명
- 파손에 가장 강력하고 침전물이
    적음

C-Flex® Tubing
- 실리콘의 생체 적합성과 타이곤의
    내화학성이 결합된 제품 
- 열 차단 및 용접이 가능하며 경제적

PharMed® BPT Tubing
- 10000시간의  긴 수명
- 오존과 자외선에 강함
- 비세포독성, 비용혈성
- 조직 및 세포 배양에 최적
- 열 밀봉 및 접착 가능

PharmaPure® Tubing
- PharMed BPT와 유사한 생체 적합성
- 지속적인 40psi (2.7bar)의 압력에도
    긴 제품 수명
- 강한 내구성과 정밀도

BioPharm Silicone Tubing
(platinum-cured)
- BioPharm Plus Silicone  Tubing
    (platinum-cured)
- 모든 실리콘 펌프 튜빙중 가장
    긴 수명
- 다른 실리콘보다 견고함
- 강력한 압력 내구성

Chem-Durance®

Bio Tubing
- 우수한 내화학성
- 긴 수명 
- 낮은 파열 가능성 
- USP 클레스 VI 사양
- 마스터플렉스 전용
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tE = Excellent, G = Good, F = Fair, P = Poor, N/R = not recommended, N/A = not available

멸균 방법
1. 에틸렌 산화 (EtO) : 튜빙을 섬유가 없는 천이나 멸균 종이에 느슨하게 감습니다.
    멸균 장치 제조업체의 지침에 따라 가스 종류, 농도, 시간, 온도 등을 정확하게
    따르고, 일반적으로 30~65% 사이의 습도를 유지합니다.
2. 표준 중력 멸균기: 튜빙을 섬유가 없는 천이나 멸균 종이에 느슨하게 감고,
    깨끗하고 뚜껑이 없는 트레이에 넣어 121ºC (250ºF)에서 1kg/cm2 (15psi)로 
    30분간 멸균합니다. 탈수 과정은 최대 66ºC (150ºF)에서 2시간~2시간 30분
    동안 투명해질 때까지 진행합니다. 

마스터플렉스 & 이즈마텍 펌프 튜빙 공식

PTFE Tubing
- 최고의 내화학성 : 펌프 튜빙 중
    최강의 내화학성을 자랑합니다.
- 펌프 튜빙 구성품 형태로 판매 
- PTFE 튜빙 펌프 헤드와 함께 사용

Versilon™ 2001 Tubing
- (구 Tygon® Chemical)
- 타이곤 제형 중 최고의 내화학성 :
    강력한 화학 물질에도 견고함 유지
- 일부 유기물과 호환 가능
- 가소제 무첨가 : 유해 물질 배출 최소화

Versilon™ A-60-N Tubing
- (구 Norprene®)
- 최대 10,000시간의 사용 수명 : 뛰어난
    내구성과 긴 제품 수명
- 압력/진공 응용 분야에 최적 : 높은 압력과
    진공에도 견고함
- 내열, 내오존, 내산, 내알칼리성 : 다양한
    환경에서 안정적인 성능
- 열 밀봉 및 접착 가능 : 용도에 맞게
    가공 가능
- 노화 방지, 산화 방지 : 장기간 안전하게
    사용 가능

Tygon® F-4040-A Fuel &
Lubricant Tubing
- 탄화수소, 가솔린, 등유, 열매유, 절삭유,
    글리콜 계열 냉각재 이송에 최적
- 농축 강산 및 강알칼리에는 사용 불가 :
    부식 위험

Tygon® E-LFL Tubing
- 타이곤 튜빙 제형 중 최장 수명 
- 뛰어난 내구성으로 장기 사용 가능
- 다양한 화학 물질과의 호환성
- 낮은 가스 투과성 : 가스 누출 방지에
    효과적
- 제약 및 생명공학 사용 승인 : 안전성이
    검증되어 의료 분야에도 활용 가능

Tygon® E-Food Tubing
- 식품 및 위생 기준 준수 : 식품 산업에서
    안전하게 사용 가능
- 일반 상용 살균제 내성 : 세척 및 위생
    관리에 적합
- 미흡착성 표면 : 쉽게 세척 및 배수 가능
- 매끄러운 내부 표면 : 유체 흐름 저항
    최소화

Tygon® E-Lab Tubing
- 일반적인 이송 작업에 최적 : 범용적으로
    활용 가능
- 경제적 : 합리적인 가격으로 비용 절약
- 안전하고 높은 내구성 : 무독성,
    노화 방지, 산화 방지
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tE = Excellent, G = Good, F = Fair, P = Poor, N/R = not recommended, N/A = not available

Masterflex® & Ismatec®  펌프 튜빙 재질

Tygon® A-60-F Food &
Beverage Tubing
(formerly Norprene® Food)   

- 고온의 식음료 응용 분야에 적합
- Versilon™ 2001 튜빙과 유사한 특징
- FDA  및 NSF  기준 충족

GORE® STA-PURE®Pump
Tubing-Series PFL
- 업그레이드 된 PTFE와 백금 경화
    퍼플러의 결합
- PCS 시리즈보다 높은 내화학성
- 최대 60psig*의 안정적인 유량
- 동물성 원료 미포함

GORE® STA-PURE® Pump
Tubing-Series PCS
- 업그레이드 된 PTFE와 백금 경화
    실리콘의 결합
- 최대 100 psig* 의 안정적인 유량 :
    동물성 원료 미포함

Viton® FDA-Compliant Tubing
- 뛰어난 내화학성: 부식성 물질, 용매, 오일에 강합니다.
- 고온에서 우수한 내구성: 높은 온도에서의 성능 저하 최소화

Solva™ Tubing
- 탄화수소 취급 작업에 적합: 취성 및 부풀림 방지
- 탄화수소, 석유 제품, 증류수 운송하기 위해 특별제작 
- 연료 및 산업용 윤활유(가솔린, 등유, 가열유, 절단 화합물, 글리콜계 냉각제 등)에
    적합함

*실제 성능은 튜브가 사용되는 시스템 환경에 따라 다를 수 있습니다.
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*Color ID key : B = blue, BK = black, G = green, GY = gray, O = orange, P = purple,
  R = red, W = white, Y = yellow

More sizes on next page

Pump Tubing

- 색상으로 표시하여 쉽게 구분할 수 있습니다.
- 정밀한 
- 정밀한 압축 공정으로, 반복 작업에서도 정밀성, 재현성을 확보했습니다.
- 바브 피팅 또는 스플라이싱으로 튜브 연장 가능합니다.
- 플레어드 앤드를 사용할 수 있습니다.
- 주문 방법 : 제품 번호를 선택하세요

* 제품 번호 앞부분은 튜빙 재질, 뒷부분은 원하는 튜브 내경으로 구성됩니다.
   (예시: 96518-10)
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*Color ID key : B = blue, BK = black, G = green, GY = gray, O = orange, P = purple,
  R = red, W = white, Y = yellow

Pump Tubing

- 색상으로 표시하여 쉽게 구분할 수 있습니다.
- 정밀한 
- 정밀한 압축 공정으로, 반복 작업에서도 정밀성, 재현성을 확보했습니다.
- 바브 피팅 또는 스플라이싱으로 튜브 연장 가능합니다.
- 플레어드 앤드를 사용할 수 있습니다.
- 주문 방법: 제품 번호를 선택하세요

* 제품 번호 앞부분은 튜빙 재질, 뒷부분은 원하는 튜브 내경으로 구성됩니다.
  (예시: 96518-10)
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†유입 압력 0psi, 출입 압력 0.5psi, 물 온도 22°C (72°F)에서 측정되었습니다. †실제 성능은 튜빙 제형에 따라 달라질 수 있습니다. 표시된 값은 단단한 튜빙에
대한 값입니다.

††Sizes L/S 13 and L/S 14 are not compatible with Cytoflow pump head or  thin-wall version of the High-Performance pump head.

L/S®  Precision Pump Tubing

- L/S 펌프 튜빙은 Masterflex의 L/S 펌프 헤드에 정확히 일치하도록 제작되었습니다.
    그 결과 정확하고 반복적인 작업과 긴 제품 수명을 보유합니다.

- Masterflex의 펌프 튜빙은 출하 전 검사 및 광학 검사를 통해, 최상의 정량 펌프 성능을
    제공합니다
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L/S®  High-Performance Precision Pump Tubing

- High-Performance Precision 펌프 튜빙은 Precision 펌프 튜빙보다 두껍습니다. - 아래 압력, 흡입 길이, 점성이 있는 유체, 긴 수명의 제품을 찾으신다면,
    아래 선택 표를 참고하세요

다음 조건에서의 결과입니다. 0 psi at inlet, 0.5 psi at outlet;
water temperature at 22°C (72°F).

실제 성능은 튜브 제형에 따라 달라집니다– 위 값은 단단한 튜빙으로 실험한 결과입니다.
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I/P® Precision and High-Performance Precision Pump Tubing

- I/P 펌프 튜빙은 I/P 펌프 헤드와 오차범위 없이 거의 일치합니다.
    반복적인 유체이동 과정에서 정밀함과 긴 제품 수명을 보장합니다.
- Masterflex의 튜빙은 최고의 성능을 위해, 생산 과정에서 여러 번의 테스트와 검수를
    거칩니다.

- High-Performance Precision 펌프 튜빙은 Precision 펌프 튜빙 대비 두껍습니다.
   압력,  흡입 리프트, 점성이 있는 유체, 긴 수명의 제품을 찾으실 때 적합한 제품입니다. 

다음 조건에서의 결과입니다.
0 psi at inlet, 0.5 psi at outlet;  water temperature at 22°C (72°F).

실제 성능은 튜브 제형에 따라 달라집니다. 위 값은 단단한 튜빙으로 실험한 결과입니다.
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L/S Spooled Pump Tubing

I/P Spooled Pump Tubing

L/S Bulk-Packed Pump Tubing

I/P Bulk-Packed Pump Tubing

96404-16

Bulk-Packed Pump Tubing

96403-15

L/S Spooled Pump Tubing

I/P Spooled Pump Tubing

L/S Precision sanitary pump tubing

L/S High-Performance Precision sanitary pump tubing

I/P Precision sanitary pump tubing

I/P High-Performance Precision sanitary pump tubing

Order above right

96112-24

CUSTOM CUT TUBING
Masterflex.com/CCT

L/S® and I/P® Pump Tubing

Spooled Pump Tubing
- 필요한 길이만큼 딱 잘라서 사용하세요!
- 비용 절감과 효율성 확보
- 돌돌 말려있어 공간을 많이 차지하지 않음
- 폐기물을 줄인 친환경적인 제품

재고로 두고 언제든 편하게 사용하실 수 있습니다.

- 튜빙 코일은 오염을 방지하기 위해 개별 포장 및
    밀봉되어있습니다. 
- 최대 20개의 밀폐된 튜브 백이 들어 있어,
    비용 절감과 공간 활용에 탁월합니다.
    (튜빙 종류에 따라 차이는 발생할 수 있습니다.)

- 생명공학, 제약, 식품, 음료 및 유제품 가공
    산업의 엄격한 조건에 충족된 제품입니다.
- 매끄럽고 견고하게 제작된 튜빙은 어댑터나
    깨끗한 튜빙에 빠르게 연결됩니다.
- 커넥터는 유체의 순도와 청결을 유지하게
    해줍니다.
- 레진(resin) 엘라스토머 (elastomer)
    인증서  보유

Sanitary Pump
Tubing Assemblies
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결과 & 재질 설명

Technical Info

PerfectPosition® Pump Tubing
for 77110- and 77111-Series  B/T®

Rapid-Load® Pump Heads

Tubing cross
sections

B/T PerfectPosition® pump tubing

B/T 87 B/T 91

다음 조건에서 결정됩니다.
0 psi at inlet, 0.5 psi at outlet;  water temperature at 22°C (72°F).
실제 성능은 튜브 제형에 따라 다릅니다.- 표시된 값은 단단한 튜빙에 대한 값입니다.

Chemical Compatibility Charts

  위험!

경고!

  주의사항!

B/T®  Pump Tubing

- Masterflex pump는 최고의 성능을 보장합니다.
- Perfect Position Tubing Retention 마크는, 펌프헤드에 정확하게 튜빙을 배치하여 
    최고의 성능과 수명을 제공한다는 의미입니다.
- 77100 시리즈 및 77111시리즈는 B/T 펌프 및 펌프헤드에 맞게 맞춤형으로
    제작되었습니다. 
- 연동 펌프 어플리케이션에서 장기간 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 

튜빙선택 시 26-27페이지의 화학 호환성 표를 참고해주십시오.
이 표에서 Masterflex 및 Ismatec 튜빙 크기를 찾으실 수 있습니다.
표의 등급은 21ºC (70ºF)에서 화학 물질에 노출된 후 튜빙 상태를 나타낸 것입니다.
튜빙의 모든 응용분야가 다르며 테스트 매개 변수를 벗어날 수 있으므로 Masterflex
튜빙 테스트 키트를 사용하여 튜빙의 특정 호환성을 확인하시는 방법을 추천드립니다.  

결과

A : 효과 없음, 눈에 띄는 변화가 거의 없음

튜빙 제품명 공식 

PN : Puri-Flex®, Puri-Prene™, PharMed® BPT, High-Pressure PharMed®

        BPT, PharmaPure®, Versilon™ A-60-N, Tygon® A-60-F
CF : C-Flex® ULTRA and C-Flex®

S : Silicone (platinum-/peroxide-cured), BioPharm, BioPharm Plus,
     GORE® STA-PURE® Pump Tubing–Series PCS
T : Puri-Clear® LL, Tygon® E-LFL, Tygon® E-Food, Tygon® E-Lab
TU: Tygon® Fuel & Lubricant, Solva™
TC : Versilon™ 2001
CD : Chem-Durance® Bio
PFL : GORE® STA-PURE® Pump Tubing–Series PFL
V : Viton®

FP : Polytetrafluoroethylene (PTFE)

B : 경미한 영향, 약간의 부식 또는 변색
C : 중간 ; 지속적인 사용을 권장하지 않음, 부식, 강도 저하, 부풀어오름 또는
     수축이 보임
D : 심각한 영향, 사용을 권장하지 않음, 심한 부식, 부풀어오름 또는 수축 
- : 데이터 확인 불가

튜빙 테스트 방법

1. 튜빙 샘플을 측정하고 무게를 잽니다.
2. 72시간 동안 시료를 유체에 담근 후 뚜껑을 닫습니다.
3. 시료 건조 후, 무게를 측정하고, 부풀기나 부식, 균열, 등 악화 징후가 있는 지
    주의 깊게 검사합니다.
4. 악징후가 없다면, 적용 조건에서 펌프로 샘플을 테스트 합니다.

참고: PharmaPure® 및 Chem-Durance® 바이오 튜빙 제형은 내부 및 외부 재료가
         다르며, 다른 테스트 절차를 거쳐야 합니다.

화학 테스트 지침은 REVODIX로 문의 부탁드립니다.

표의 등급은 추출이나 침출이 발생할 수 있는 경우나, 유체의 성질이 물리적인
변화를 겪을 수 있는 정도의 다른 재료와 접촉한 경우를 반영하지 않습니다.

사용자가 젖은 재료의 적합성을 시험하고 확인하는 것은 사용자의 책임입니다.

이 표의 정보는 튜빙 제조업체에 의해 Masterflex에 제공된 것이며, 가이드로만
사용하시길 바랍니다.
위 튜빙 테스트 절차를 사용하여 테스트를 진행해주세요.

Masterflex 사는 이 표에 나온 정보가 정확하거나 완전하다고 보증하지 않습니다.

튜빙 테스트를 통과하더라도, 온도, 압력 또는 농도의 변화로 인해 배관이 고장날 수
있습니다.

화학 물질을 다룰 때는 중상을 입을 수 있으니 적합한 보호구를 착용해주세요.
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Hydrofluoric acid, 50% D A D C D A A D D A Zinc chloride A A A A A A A A A A
†E = Excellent, G = Good, F = Fair, P = Poor, N/R = not recommended,
N/A = not available

Charts(See Legend on page 25)and Ismatec®  Chemical Compatibility
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1-800-637-3739
1-847-381-7050

Masterflex.com

60년 이상의 판매,
서비스,경험으로

최상의 튜빙을 제공합니다!


